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Allgemein

Auflösung

Farbmodus

Daten- 
format

noch Fragen?
Bei weiteren Fragen rund um Ihre Druckdaten oder  
Produkte hilft unser Team Ihnen gerne weiter!

( 0 22 51)  650 47 - 0 oder 

service@ps-promotion.com

Hintergründe, Bilder, Grafiken, etc. legen Sie bitte bis zum Rand des  
Datenformats an, so dass keine weißen Schneidekanten entstehen.

Achten Sie darauf, dass die Auflösung ihrer Bilddaten mindestens 150 dpi 
beträgt, da ansonsten die Bilder pixelig wirken können.

Ihre Daten sollten in CMYK Farbmodus angelegt werden, da ansonsten  
ein optisch veränderter Farbeindruck entstehen kann. (Daten werden  
automatisch in CMYK konvertiert; Farbraum: ISO Coated v2 300%)

Speichern und versenden Sie ihre Daten im PDF-Format. Andere mögliche  
Druckformate sind: TIFF, JPEG, EPS. Betten Sie Ihre Schriften vor dem  
speichern ein und reduzieren Sie, wenn möglich, die Transparenzen.
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Druckdatenvorgaben

Nach Anlieferung Ihrer Daten werden diese, als 
kostenloser Service, auf technische Kompatibilität  
mit unseren Druckanlagen und auf technische Eignung  
geprüft. Falls Ihre Druckdaten ein oder mehrere  
von den unten aufgeführten Merkmalen, die wir  
kostenlos für Sie prüfen, nicht erfüllt, werden wir Sie darüber  
informieren.

Bei Unsicherheit steht Ihnen unser Team telefonisch unter der 
Nummer: (02251) 650 47- 0 oder per Mail unter service@ps-promotion.com zur Verfügung oder 
planen Sie ihr Projekt direkt mit uns, so dass einer technisch einwandfreien Umsetzung nichts im 
Wege steht.

Ist im kostenlosen Datencheck beinhaltet:

richtige Dokumentengröße mit Anschnitt

Bei randlosem, einseitigem Druck: 3mm Beschnittzugabe
Bei doppelseitigem Druck: 10mm Beschnittzugabe

optimale Bildauflösung

Ist nicht im kostenlosen Datencheck beinhaltet:

Schriften bitte korrekt in das Dokument einbetten oder in Pfade konvertieren

Wir übernehmen keine Haftung für inhaltliche Korrektheit (z.B. Rechtschreibfehler)

Kontrollieren Sie ihre Datei auf ungewollte Überdrucken- Einstellungen.

Transparenzen müssen aus technischen Gründen reduziert werden.

Wir drucken mit standardisierten Farbprofilen (ISO Coated V2 300%; www.eci.org)


